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   SÉRIE 
    SKYFOLD 

  ZENITH®

En associant des éléments en accordéon dans la partie supérieure 
à des éléments droits dans la partie inférieure, les cloisons verticales 
Zenith se glissent partout.

Idéal pour les espaces comprenant déjà des éléments fixes  
(murs porteurs, mobilier intégré, etc.)

PERFORMANCES ACOUSTIQUES DES SYSTÈMES INSTALLÉS

  Zenith 48  _____  Insonorisation excellente (CTS 48 / Rw 47 dB) 
  Zenith 51  _____  Insonorisation exceptionnelle (CTS 51 / Rw 51 dB)
  Zenith 55  _____  Insonorisation supérieure (CTS 55 / Rw 54 dB)
  Zenith 60  _____  Insonorisation maximum (CTS 60 / Rw 59 dB) 
  Zenith NRC  _____  Excellente absorption du son avec un coefficient
       d’affaiblissement du bruit (CAB) allant jusqu’à  
       0,65 (CTS 50 / Rw 49 dB)

DIMENSIONS SUR MESURE

  Largeur :  ________ Jusqu’à 14,6 mètres (48 pieds)
  Hauteur : ________ Jusqu’à 3,6 mètres (12 pieds)

FINIS

Bois contreplaqué, métaux, vinyle, tissu, stratifié, peinture (couleur unie  
ou motifs artistiques), tableau blanc ou design personnalisé. 
(Zenith 48 – Tissus et vinyles standards ou surface en tableau blanc.) 
(Zenith NRC – Uniquement disponible en tissu accoustiquement transparent.)
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